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 Научно-производственное предприятие «ФАРМЭК» (НПОДО «ФАРМЭК») основано в 1990 г. и является ведущим в СНГ 
производителем приборов газовой безопасности: промышленных стационарных и портативных газоанализаторов, течеискателей, 
бытовых сигнализаторов, индикаторов утечки горючих и токсичных газов, измерителей давления газа, трассоискателей и другой 
продукции. 
 За это время продукция предприятия благодаря своему основному неоспоримому преимуществу – идеальному 
соотношению цены и качества стала хорошо узнаваема на рынке и получила признание от специалистов-профессионалов ведущих 
отечественных и зарубежных предприятий и организаций, таких как: ПАО «Газпром», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО 
«Газпром Армения», ОАО «Мосгаз», ГУП «Москоллектор», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» и многих других.  
Секрет успеха нашего предприятия заключается в разработке продукции на основе передовых инженерно-технических решений 
при невысокой себестоимости производства, что позволяет создать больший, чем у конкурентов ,«запас прочности», 
выражающийся в возможности эксплуатировать приборную продукцию 10 и более лет без потери её технических характеристик, 
сохранении высокой адаптивности к изменениям, обновлениям, модернизации.
 Благодаря тесному сотрудничеству с нашими партнёрами продукция НПОДО «ФАРМЭК» достойно представлена на рынке 
в Российской Федерации, Казахстане, Армении, Узбекистане, Киргизии, Украине, Молдове. 
За годы успешной работы наше предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, которому можно доверять. Мы 
постоянно работаем над расширением перечня производимой продукции, совершенствуем процесс работы с клиентами и 
гарантируем полноценное выполнением всех принятых на себя обязательств.

НПОДО «ФАРМЭК» многократный участник международных выставок:
Рос-Газ-Экспо, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
CityExpo, Российская Федерация, г. Москва
Нефть.Газ.Химия, Российская Федерация, г. Пермь
Нефть.Газ.Нефтехимия, Российская Федерация, г. Казань,
Нефть и газ KIOGE, Республика Казахстан, г. Алматы
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ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ ДИФФУЗИОННОГО ТИПА:
џ Газоанализатор ФП23 - стр. 4
џ Газоанализатор ФП24 - стр. 6
џ Блок индикатора утечки газа ФТ35 - стр. 7
џ Индикатор утечки газа ФТ-02В1 - стр. 8
џ Индикатор утечки газа ФТ-02В1 - стр. 9
џ Газоанализатор ФП21 - стр. 10

ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ЗАБОРОМ 
ПРОБЫ:
џ Газоанализатор ФП11.2К - стр. 11
џ Газоанализатор ФП33 - стр. 12
џ Газоанализатор ФП34 - стр. 13
џ Газоанализатор ФП22 - стр. 14
џ Течеискатель-сигнализатор ФП12 - стр. 15

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА:
џ Измеритель давления газа ФД-09 - стр. 16
џ Блоки индикатора давления ФД35 - стр. 7

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
џ Газоанализатор ФСТ-03м - стр.17
џ Блоки датчиков ФСТ-03В1 - стр.18
џ Газоанализатор ФСТ-03В - стр. 20

СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ (БЫТОВЫЕ):

џ Сигнализатор загазованности ФСТ-06 (И) - стр. 21

ТРАССОИСКАТЕЛИ:
џ Трассоискатель «ПРОГРЕСС К2» - стр. 22
џ Трассоискатель универсальный «Прогресс К-3" - стр. 23
џ Генератор сигнала «Прогресс» ФКГ 102 - стр. 25

ПРОЧИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
џ Измеритель интенсивности утечек природного газа ФП-03 - стр. 26
џ Детектор СО для теплиц ФСТ-07 - стр. 27

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
џ Устройство коммутационно-диагностическое ФКД-2 - стр. 28
џ Блок расширения каналов ФКД-2 - стр. 29
џ Генератор давления ФГД-20 - стр. 29
џ Зарядная станция ЗС-20 - стр. 30
џ Зарядная станция ЗС-USB-16/500 - стр. 30
џ Тестер А-интерфейса. Модуль калибровки - стр. 31
џ Адаптер инфракрасной связи IrTecAd - стр. 32
џ Блок релейного расширения ФСТ-03В1 - стр. 32

ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
џ Термокаталитические сенсоры - стр 33
џ Полупроводниковые сенсоры - стр. 34
џ Блоки датчиков ТКС, ПГС, ПГС + ТКС - стр. 34

АКСЕССУАРЫ:
џ Штанги газозаборные - стр 35
џ Зарядные устройства - стр 36
џ Фильтры - стр. 36
џ Насадки для измерения давления газа - стр. 37
џ Крепежные комплекты для датчиков - стр. 37
џ Чехлы для приборов - стр. 37

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
џ Документы и сертификаты - стр. 38
џ Ремонт и обслуживание приборов - стр. 38
џ Сервисные центры по техническому обслуживанию приборов - стр. 39
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НАЗНАЧЕНИЕ:
Взрывозащищенный газоанализатор предназначен 
для измерения концентрации от 1-ого до 5-ти (при 
использовании термокаталитического сенсора) 
компонентов в анализируемой среде: метана (CН4), 
угарного газа (CO), углекислого газа (CО2), 
сероводорода (H2S), пропана (C3H8), кислорода 
(O2), аммиака (NН3).

Газоанализатор ФП23

Наименование  
определяемого  

компонента  

Диапазон измерения  опре-
деляемого компонента  

Тип датчика  
объемной 
доли, % 

массовой 
концентра-

ции, 
мг/м3 

Метан (СН 4) 0 ÷ 2,5  
термокаталити-

чески 
Метан (СН 4) 0 ÷ 5,0  оптический  

Метан (СН 4) 
0 ÷ 5,0 

 оптический  
5,0 ÷ 100  

Пропан (С 3Н8) 0 ÷ 2,0  оптический  

Пропан (С 3Н8) 0 ÷ 1,0  
термокаталити-

чески 
Диоксид углерода СО 2 0 ÷ 2,5  оптический  

Оксид углерода СО   
0 ÷ 30 электрохи миче-

ский 30 ÷ 120 

Кислород О 2 0 ÷ 25,0  
электрохи миче-

ский 

Сероводород H2S  
0 ÷ 10 электрохи миче-

ский 10 ÷ 100 

Аммиак (NН3)   0 ÷ 625 
электрохи миче-

ский 

 

видео
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ОСОБЕННОСТИ:
џ Корпус газоанализатора из алюминиевого сплава;

џ Звуковая, световая и вибросигнализация;

џ Низкотемпературный TFT-дисплей;

џ Автоматическая регистрация данных (последние 200 часов работы);

џ Аккумуляторная LiPol батарея, обеспечивающая работу газоанализатора 
при низких температурах;

џ Широкий температурный диапазон применения (от -40 до +50 ºС);

џ Время непрерывной работы газоанализатора без подзарядки 
аккумуляторной батареи зависит от конфигурации прибора, от 
температуры эксплуатации, но не менее 8 ч;

џ Время работы газоанализатора без технического обслуживания с 
применением внешних средств и ПГС не менее 6 месяцев;

џ Время установления рабочего режима не более 60 с;

џ Отображение на дисплее информации о неисправностях прибора по 
каждому датчику (отсутствие настройки, выход из строя 
газочувствительных элементов и т.д.);

џ Программируемый таймер периода технического обслуживания;

џ Для определения мест утечки горючих газов используется блок 
индикатора утечки газа ФТ35 в виде выносной штанги, что 
обеспечивает меньшее время реакции сенсора;

џ Измерение давления газа производится с помощью выносного блока 
измерителя низкого давления ФД35, который может присоединяться 
непосредственно к газопроводу;

џ  являются блоками без источника питания и могут быть ФТ35 и ФД35
использованы совместно с приборами  и ;ФП23 ФП24

џ Запись данных о концентрации измеряемых газов с интервалом 5 с и 
последующей возможностью их обработки на ПК.

Конструкция газоанализатора позволяет подключать 
дополнительные быстросъемные блоки:

џ блок индикатора утечки газа ФТ35 (далее ФТ35) 
для определения мест утечки горючих газов в виде 
выносной штанги (стр. 7);

џ блок измерителя низкого давления ФД35 (далее 
ФД35) в виде выносного блока, который может 
присоединиться непосредственно к газопроводу 
(стр. 7).



6

Газоанализатор ФП24

НАЗНАЧЕНИЕ:
Взрывозащищенный газоанализатор предназначен 
для измерения концентрации 1-ого компонента или 
2-ух компонентов (при использовании 
термокаталитического сенсора) в анализируемой 
среде: метана (CН4), угарного газа (CO), 
углекислого газа (CО2), сероводорода (H2S), 
пропана (C3H8), кислорода (O2), аммиака (NН3).

Конструкция газоанализатора позволяет подключать 
дополнительные быстросъемные блоки:

џ блок индикатора утечки газа ФТ35 (далее ФТ35) для 
определения мест утечки горючих газов в виде 
выносной штанги (стр. 7);

џ блок измерителя низкого давления ФД35 (далее 
ФД35) в виде выносного блока, который может 
присоединиться непосредственно к газопроводу .(стр. 7)

Наименование  
определяемого  

компонента  

Диапазон измерения  опре-
деляемого компонента  

Тип датчика  
объемной 
доли, % 

массовой 
концентра-

ции, 
мг/м3 

Метан (СН 4) 0 ÷ 2,5  
термокаталити-

чески 
Метан (СН 4) 0 ÷ 5,0  оптический  

Метан (СН 4) 
0 ÷ 5,0 

 оптический  
5,0 ÷ 100  

Пропан (С 3Н8) 0 ÷ 2,0  оптический  

Пропан (С 3Н8) 0 ÷ 1,0  
термокаталити-

чески 
Диоксид углерода СО 2 0 ÷ 2,5  оптический  

Оксид углерода СО   
0 ÷ 30 электрохи миче-

ский 30 ÷ 120 

Кислород О 2 0 ÷ 25,0  
электрохи миче-

ский 

Сероводород H2S  
0 ÷ 10 электрохи миче-

ский 10 ÷ 100 

Аммиак (NН3)   0 ÷ 625 
электрохи миче-

ский 

 



7

Порог чувствительности, объемная доля, %, 
по метану (СН4)    
по пропану (С3Н8)   

 
0,01 
0,03 

 

НАЗНАЧЕНИЕ:
ФТ35 - дополнительный быстросъемный блок для 
газоанализаторов ФП23  и ФП24 ( ,  (стр. 4)  (стр. 6)
предназначен для определения мест утечки горючих газов.

ОСОБЕННОСТИ:
џ ФТ35 являются прибором без источника питания и 

может быть использован только совместно с 
газоанализатором.

џ Магнитный пружинный разъем Pogo pin для передачи 
данных и питания.

џ ФТ35 снабжен индикатором, который отображает 
уровень утечки. 

џ Чувствительность может быть установлена                   
от 0,001% об. доли по метану.

НАЗНАЧЕНИЕ:
ФД35 - дополнительный быстросъемный блок для 
газоанализаторов ФП23  и ФП24 ( , который  (стр. 4)  (стр. 6)
предназначен для измерения низкого давления газа. 

ОСОБЕННОСТИ:
џ ФД35 являются блоком без источника питания и может 

быть использован совместно с газоанализатором.

џ Магнитный разъем для передачи данных и питания.

Номинальная ступень квантования 
 цифрового индикатора , кПа  

0,01 

Диапазон измеряемого давления, кПа 
(мм.вод.ст).* 

от 0 до 20,00  
(от 0 до 2000) 

Предельное подаваемое давление, кПа 
(мм.вод.ст)*  не более 

40,00  
(4000) 

Погрешность при измерении давления  
в диапазоне температур окружающей среды, 
кПа. 
- свыше 0 до плюс 50 ºС 
- от минус 20 до 0 ºС 

 
 

±1 % ВПИ 
±2 % ВПИ 

 

Блок измерителя низкого давления ФД35

видео
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видео

Порог чувствительности, объемная доля, %, 
по метану (СН4)    
по пропану (С3Н8)   

 
0,01 
0,03 

Порог срабатывания сигнализации, объемная доля, %, 
по метану 
по пропану 

 
1,00 ±0,40 
0,40 ± 0,16 

Габаритные размеры, мм,  не более 205  х  33  х 18 

Масса, г,  не более 200 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                    АРТИКУЛ

Индикатор утечки газа ФТ-02В1 
со встроенным 
сенсором 

АРТ23009 

Индикатор утечки газа ФТ-02В1 
с выносным 
сенсором 

АРТ23010 
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Количество измеряемых каналов  1 
Метод забора пробы    диффузионный  

Сигнализация  
 Звуковая , световая и 

вибросигнал.  
Маркировка взрывозащиты  1Ex db ib IIC T4 Gb 
Диапазон измерений    0-10000 ppm  
Степень защиты оболочки  IP 67 
Материал корпуса   Алюминий  
Типы сенсоров   полупроводниковый  
Рабочий диапазон температур, °С    -40 °С…+50 °С  
Время выхода на рабочий режим, 
сек  

не более 30  

Пороги срабатывания   
два, настраиваемые 

вручную  
Энергонезависимая память   да 
Габаритные размеры, мм   134х60х30 
Масса, кг, не более   0,285 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ:

ФТ04 прибор диффузионного типа 
предназначен для поиска утечки 
горючих газов углеводородной 
группы: метана (СН ) и пропана 4

(С Н ) 3 8 и выдачи световой и звуковой 
сигнализации при превышении 
установленных пороговых значений 
объемной доли газов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ФТ04 предназначен для поиска           
утечек газа: 

џ в газопроводах со средним и 
высоким давлением, 

џ бытовых газовых плитах, запорной 
арматуре и в автомобильных 
газовых установках,

џ при эксплуатации систем 
газораспределения, 

џ бытовой газовой аппаратуры, 

џ технического оборудования 
(конденсатосборники, вентили, 
краны и задвижки). 

Прибор имеет специальную маркировку, 
которая подтверждает его высокий 
класс взрывозащищенности. Благодаря 
этому ФТ04 можно использовать даже 
на объектах с повышенным уровнем 
взрывоопасности.

ОСОБЕННОСТИ:

џ Корпус газоанализатора из 
алюминиевого сплава;

џ Низкотемпературный TFT-
дисплей;

џ Широкий температурный 
диапазон применения (от -40 до 
+50 ºС);

џ Красочный информативный 
дисплей;

џ Небольшие габариты и вес.

Индикатор утечки газа ФТ04 

видео
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Диапазон показаний: 
- объемная доля СН4, % 
- объемная доля С3Н8, % 

 
0 – 5,00 
0 – 2,00 

Диапазон измерений: 
- объемная доля СН4, % 
- объемная доля С3Н8, % 

 
0 –  2,50 
0 – 1,00 

Порог срабатывания сигнализации: 
- объемная доля СН4, % 
- объемная доля С3Н8, % 

 
1,00 
0,40 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности: 

- объемная доля СН4, % 
- объемная доля С3Н8, % 

 
±0,25 
±0,10 

Масса, г, не более 200 
Габаритные размеры, мм, не более 190  х  33  х 18 

 

Для диагностики и калибровки прибора 
без вскрытия корпуса используется адаптер 
инфракрасной связи «IrTecAd»  (стр. 32)
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Диапазон показаний: 
- объемная доля СН4,  % 
- объемная доля С3Н8, % 

 
0 –5,00 
0 – 2,00 

Диапазон измерений: 
- объемная доля СН4, % 
- объемная доля С3Н8, %  

 
0 – 2,50 
0 – 1,00 

Порог срабатывания сигнализации: 
- объемная доля СН4, % 
- объемная доля С3Н8,%  

 
1,00 
0,40 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности: 

- объемная доля СН4, % 
- объемная доля С3Н8, %  

 
 

±0,25 
±0,10 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
срабатывания сигнализации 

- объемная доля СН4, % 
- объемная доля С3Н8, %  

 
 

±0,05 
±0,02 

Масса, г, не более 430 
Габаритные размеры, мм, не более 185х70х35 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                  АРТИКУЛ

Газоанализатор ФП11.2К СН4/С3Н8 АРТ023030 

Газоанализатор ФП11.2К 
*СН4 | оптика:  
(диап. изм. 0-5% об. д. 

АРТ023031 

Газоанализатор ФП11.2К 
*СН4 | оптика:  
(диап. изм. 0-100% об. д. 

АРТ023034 

 

(стр. 35)

видео
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Диапазон показаний: 
– объемной доли метана,  %; 
– объемной доли  пропана,%; 
– объемной доли кислорода %; 
– массовой концентрации оксида углерода, мг/м3 

 
0 – 5,00 
0 – 2,00 
0 – 25,0 
0 – 125 

Диапазон измерений: 
– объемной доли метана,  %; 
– объемной доли  пропана, %; 
– объемной доли кислорода %; 

   – массовой концентрации оксида углерода, мг/м3 

 
0 – 2,50 
0 – 1,00 
0 – 25,0 
10 – 125 

Порог срабатывания сигнализации Порог 1  (Порог 2): 
- объемной доли метана, %; 
- объемной доли пропана, %: 
- объемной доли кислорода, %; 
- массовой концентрации оксида углерода,  мг/м3 

 
1,00 (5,00) 
0,40 (2,0) 
18,0 (2,0) 
20 (100) 

Пределы допускаемой основной абсолютной 

погрешности ( Dд) измерения: 
- объемной доли метана, %; 
- объемной доли пропана, %: 
- объемной доли кислорода, %; 
Пределы допускаемой основной  относительной 

погрешности (dд) измерения массовой концентрации 
оксида углерода,  %  

 
 

±0,25 
±0,10 
±0,5 

 
 

±25 

Масса, г, не более 700 
Габаритные размеры, мм, не более 160х33х120 

 

Для диагностики и калибровки прибора 
без вскрытия корпуса используется адаптер 
инфракрасной связи «IrTecAd»    (стр. 32)

(стр. 35)

видео
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НАЗНАЧЕНИЕ:
ФП34 предназначен для измерения от одного до 5-ти 
компонентов: метана (CH4), пропана (C3H8), монооксида 
углерода (CO), углекислого газа - диоксида углерода 
(CO2), кислорода (O2) и сероводорода (H2S) в воздухе 
рабочей зоны и выдачи предупредительной световой и 
звуковой сигнализации при достижении пороговых значений 
объемных долей газов.

Прибор выполняет функции газоанализатора и индикатора 
утечки газа СН4/С3Н8 
(блок датчика CхНу). 

СхНу

ОСОБЕННОСТИ:

џ Прочный корпус;

џ Наличие 2-ух информативных OLED-дисплеев;

џ Наличие микрокомпрессора и газозаборной штанги для 
принудительного забора пробы анализируемой среды;

џ Поиск утечки горючих газов, в том числе и из подземных 
газопроводов (чувствительность 0,001 объемная доля,%);

џ Автоматическая регистрация данных (последние 200 
часов работы);

џ Система Глонасс/GPS для привязки показаний к 
координатам местности;

џ Аккумуляторная LiFePO4 батарея обеспечивающая 
длительную работу газоанализатора при низких 
температурах;

џ Широкий температурный диапазон применения              
(от -40 до +50 ºС);

џ Отображение на дисплее информации о характерных 
неисправностях прибора.

Тип датчика и наимено-
вание 

определяемого 
компонента 

Диапазон измерения  опре-
деляемого компонента 

Тип датчика объемной 
доли, 

% 

массовой  
кон-ции, мг/м3 

Метан (СН4) 0 ÷ 5,0  оптический 

Метан (СН4) 
0 ÷ 5,0 

 оптический 
5,0 ÷ 100 

Пропан (С3Н8) 0 ÷ 2,0  оптический 
Диоксид углерода СО2 0 ÷ 2,5  оптический 

Оксид углерода СО  
0 ÷ 30 

электрохимический 
30 ÷ 120 

Кислород О2 0 ÷ 25,0  электрохимический 

Сероводород H2S  
0 ÷ 10 

электрохимический 
10 ÷ 100 

Утечка углеводородов: 
 
Метан 
Пропан 

Порог чувствительности, 
объемная доля, %: 
0,001  
0,003 

полупроводнико-
вый 

 

(стр. 35)

Для одновременного заряда нескольких приборов 
используется зарядная станция ЗС-USB-16/500 (стр.30) 

видео
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Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности:  
- объемная доля СН 4, % 
- объемная доля С 3Н8, %  
- объемная доля Н 2 , % 

 
±0,25 
±0,10 
±0,20 

Порог срабатывания сигнализации:  
- объемная доля СН 4, % 
- объемная доля С 3Н8, %  

        -      объемная доля Н 2 , % 

 
1,00  
0,40  
0,80 

Пределы дополнительной абсолютной погрешности 
газоанализатора от изменения на каждые 10 °С  
температуры окружающей и контролируемой среды:  

- объемная доля СН 4, % 
- объемная доля С 3Н8, %  
- объемная доля Н 2 , % 

 
 
 

±0,05 
±0,02 
±0,04 

 

Порог чувствительности:  
- объемная доля СН4, % 
- объемная доля С3Н8, %  
- объемная доля Н2 , % 

 
0,001 
0,003 
0,01 

 

Диапазон показаний: 
- объемная доля СН4,  % 
- объемная доля С3Н8, % 
- объемная доля Н2 , % 

 
0 –5,00 
0 – 2,00 
0 – 4,00 

Диапазон измерения: 
- объемная доля СН4, % 
- объемная доля С3Н8, %  
- объемная доля Н2 , %  

 
0 – 2,50 
0 – 1,00 
0 – 2,00 

Габаритные размеры, мм, не более  
(без штанги заборной) 

 
185 ґ 60 ґ 35 

Масса, г,  не более  (без штанги заборной) 430 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ                       АРТИКУЛ

Газоанализатор ФП22 СН4/С3Н8 АРТ023005 
Газоанализатор ФП22 Н2 АРТ023045 

 

(стр. 35)

видео
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Порог чувствительности в режиме течеискания,  
объемная доля, %, 
по метану (СН4)    
по пропану (С3Н8)   

 
 
0,001 
0,003 

Порог срабатывания сигнализации и пределы основной 
абсолютной погрешности, объемная доля, %, 
по метану 
по пропану 

 
 

1,00 ±0,40 
0,40 ± 0,16 

Габаритные размеры, мм,  не более (без штанги заборной) 185 ґ 60 ґ 35 
Масса, г,  не более  (без штанги заборной) 430 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ                       АРТИКУЛ
Течеискатель-
сигнализатор ФП12 

СН4/С3Н8 АРТ023001 

Течеискатель-
сигнализатор ФП12 

Н2 АРТ023046 

 

(стр. 35)

видео
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Номинальная ступень квантования 
 цифрового индикатора , кПа  

0,01 

Диапазон измеряемого давления, кПа 
(мм.вод.ст).* 

от 0 до 20,00  
(от 0 до 2000) 

Предельное подаваемое давление, кПа 
(мм.вод.ст)*  не более 

40,00  
(4000) 

Погрешность при измерении давления  
в диапазоне температур окружающей среды, 
кПа. 
- свыше 0 до плюс 50 ºС 
- от минус 20 до 0 ºС 

 
 

±1 % ВПИ 
±2 % ВПИ 

Габаритные размеры, мм,  не более 185 ґ 60 ґ 35 
Масса, г,  не более 430 

 

Прибор может быть укомплектован
насадками (стр. 37) 

(стр. 29)

видео
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Напряжение питания, В 
   -сетевое напряжение ~230 В, 50 Гц от 
   - постоянное напряжение +24 В от 

 
От 207 до 253 
От 18 до 36 

Диапазон измерения (показаний): 
- объемной доли СН4, % 
- объемной доли С3Н8, % 
- массовой концентрации СО, мг/м3 

- довзрывных концентраций Ех, % НКПР 

 
0–2,50 (0–5,00) 
0–1,00 (0–2,00) 
10–125 (0–125) 

0-50 (0-99,9) 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
измерения:  
- объемной доли СН4, % 
- объемной доли С3Н8, % 
- довзрывных концентраций Ех, % НКПР 

 
±0,25 
±0,10 
±5 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерения массовой концентрации СО, % 

 
±25 

Пороги срабатывания сигнализации ПОРОГ 1 (ПОРОГ2) * 
- при измерении об.доли СН4, % 
- при измерении объемной доли С3Н8, % 
- при измерении массовой концентрации СО, мг/м3 
- при измерении довзрывных концентраций Ех, % НКПР 

 
1,00 (5,00) 
0,40 (2,00) 
20 (100) 
20 (100) 

Габаритные размеры, мм, не более 
блока питания и сигнализации 
блока датчика 

 
220х160х110 
130х60х40 

Масса, кг, не более 
     1) блока питания и сигнализации 
     2)  блока датчика  

 
3,0 
0,3 

 

Блок питания и сигнализации (БПС) ФСТ-03м 230В АРТ23014 
Блок питания и сигнализации (БПС) ФСТ-03м 24В АРТ23040 
Блок датчика (БД) ФСТ-03м СН4  АРТ23015 
Блок датчика (БД) ФСТ-03м С3Н8  АРТ23041 
Блок датчика (БД) ФСТ-03м СО  АРТ23017 
Блок датчика (БД) ФСТ-03м Ех  АРТ23016 

 

ОСОБЕННОСТИ:
џ Наличие информативного индикатора для 

отображения текущей концентрации, 
информации о неисправностях и т.д., 
встроенная светодиодная и звуковая 
сигнализация;

џ Управление внешними исполнительными 
устройствами (клапан отсечки, сирена и 
т.п.);

џ Каждый БД соединен с БПС двухпроводной 
линией связи, по которой осуществляется 
питание БД и передача информации;

џ Возможность подключения от 1-ого до 8-ми 
выносных блоков датчиков (БД) любой 
конфигурации.

џ Широкий температурный диапазон 
применения (от -20 до +50 °С);

џ Возможность установки двух порогов 
сигнализации по каждому каналу;

џ Контроль работоспособности каждого 
канала;

џ Отображение на дисплее информации о 
характерных неисправностях прибора, а 
также функция тестирования пороговых 
устройств.

Для увеличения числа релейных выходов управления 
внешними исполнительными устройствами 
газоанализатор может быть укомплектован блоком 
релейного расширения ФСТ-03В1 АРТ234025 (стр. 32)

видео
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НАЗНАЧЕНИЕ:
Блоки датчиков взрывозащищенного исполнения типа 
ФСТ-03В1 предназначены для непрерывного 
автоматического измерения объемной доли метана 
(CН4), пропана (C3Н8), массовой концентрации 
угарного газа (CO), кислорода (O2), аммиака (NH3), 
водорода (Н2), сероводорода (Н2S), углекислого газа 
(СО2), а так же довзрывных концентраций газов и 
паров (Ex) и выдачи звуковой и световой сигнализации 
при превышении установленных пороговых значений 
объемной доли газов.

Для увеличения числа релейных выходов управления 
внешними исполнительными устройствами 
газоанализатор может быть укомплектован блоком 
релейного расширения ФСТ-03В1 АРТ234025 (стр. 32)

видео
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БПС ФСТ-03В1 должен сохранять 
работоспособность при отклонении напряжения 
питания: 
- БПС 220В 
- БПС 24В 

 
 
от 207 В до 253 В, 

частотой (50±1) Гц; 
от 18 В до 36 В. 

Мощность, потребляемая БПС должна быть не 
более  

5 ВЧА 

Габаритные размеры должны быть не более 220х160х110 мм 
Масса должна быть не более  4,0 кг 

 

Наименование  
определяемого  

компонента  

Диапазон 
температур при 
эксплуатации,  

°С 

Диапазон 
измерений 
(диапазон 
показаний)  

Метан (СН 4) БД ФСТ-03В1 О.0z 
от минус 40  
до плюс  50  

от 0 до 5,00  
(от 0 до 99,9)  

об. д., % Метан (СН 4) БД ФСТ-03В1 О.1z 
от минус 45 
до плюс  50  

Диоксид углерода (СО 2) БД ФСТ-03В1 
О.0z 

от минус 10  
до плюс  40  

от 0 до 2,5  
(от 0 до 99,9)  

об. д., % 
Диоксид углерода (СО 2) БД ФСТ-03В1 

О.1z 
от минус 10  
до плюс  40  

Довзрывные концентрации горючих 
газов и паров (Ех) БД ФСТ -03В1 О.0z 

от минус 40 
до плюс  50  

 
от 0 до 99,9  
(от 0 до 999)  

% НКПР 
 

Довзрывные концентрации горючих 
газов и паров (Ех) БД ФСТ -03В1 О.1z 

от минус 45  
до плюс  50  

 

Наименование 
определяемого 

компонента 

Диапазон 
температур при 
эксплуатации, 

°С 

Диапазон 
измерений 
(показаний) 

Метан (СН4) БД ФСТ-03В1 Т.0z 
от минус 30 
до плюс  50 

от 0 до 2,50 
(от 0 до 5,00) 

об. д., % Метан (СН4) БД ФСТ-03В1 Т.1z 
от минус 40 
до плюс  50 

Пропан (С3Н8) БД ФСТ-03В1 Т.0z 
от минус 30 
до плюс  50 

от 0 до 1,00 
(от 0 до 2,00) 

об. д., % Пропан (С3Н8) БД ФСТ-03В1 Т.1z 
от минус 40 
до плюс  50 

Водород (Н2) БД ФСТ-03В1 Т.0z 
от минус 30 
до плюс  50 

от 0 до 2,0 
(от 0 до 4,0) 

об. д., % Водород (Н2) БД ФСТ-03В1 Т.1z 
от минус 40 
до плюс  50 

Довзрывные концентрации 
горючих газов и паров (Ех) БД 

ФСТ-03В1 Т.0z 

от минус 30 
до плюс  50 от 0 до 50,0 

(от 0 до 99,9) 
% НКПР 

Довзрывные концентрации 
горючих газов и паров (Ех) БД 

ФСТ-03В1 Т.1z 

от минус 40 
до плюс  50 

 

Наименование 
определяемого 

компонента 

Диапазон 
температур при 
эксплуатации, 

°С 

Диапазон 
измерений 
(диапазон 
показаний) 

Кислород (О2) БД ФСТ-03В1 Э.0z 
от минус 30 
до плюс  50 

от 0 до 25,0 
(от 0 до 99,9) 

об. д.,% Кислород (О2) БД ФСТ-03В1 Э.1z 
от минус 40 

до плюс  50 
Оксид углерода (СО) БД ФСТ-03В1 

Э.0z 
от минус 30 
до плюс  50 

от 0 до 125 
(от 0 до 999) 

мг/м3 
Оксид углерода (СО) БД ФСТ-

03В1Э.1z 
от минус 40 

до плюс  50 

Аммиак ФСТ-03В1 Э.1z NH3 1000 
от минус 40 
до плюс  50 

от 0 до 625 
(от 0 до 999) 

мг/м3 

Аммиак ФСТ-03В1 Э.1z NH3 2500 
от минус 40 
до плюс  50 

от 0 до 1750 
(от 0 до 1999)  

мг/м3 

Сероводород (H2S) БД ФСТ-03В1Э.1z 
от минус 40 
до плюс  50 

от 0 до 50,0 
(от 0 до 99,9) 

мг/м3 
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Напряжение питания, В  
   -сетевое напряжение ~230 В, 50 Гц от  
   - постоянное напряжение +24 В от  

 
От 207 до 253  
От 18 до 36 

Потребляемая мощность, ВА, не более  25 
Диапазон измерения (показаний):  
- объемной доли СН 4, % 
- объемной доли С 3Н8, % 
- массовой концентрации СО, мг/м 3 

0–2,50 (0–5,00) 
0–1,00 (0–2,00) 
10–125 (0–125) 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерения:  
- объемной доли СН 4, % 
- объемной доли С 3Н8, % 

 
±0,25 
±0,10 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения массовой концентрации СО, %   

±25 

Пороги срабатывания сигнализации ПОРОГ 1 (ПОРОГ2)  
- при измерении объемной доли СН4, %  
- при измерении  объемной доли С3Н8, %  

 
1,00 (5,00) 
0,40 (2,00) 

- при измерении массовой концентрации СО, мг/м3  20 (100) 
Габаритные размеры, мм, не более  
1) блока питания и сигнализации  
2) блока датчика  

 
220х160х110  
130х60х40 

Масса, кг, не более  
1) блока питания и сигнализации  
2)  блока датчика  

 
4,0 
0,3 

 

Блок питания и сигнализации (БПС) ФСТ-03В 230В АРТ23018 
Блок питания и сигнализации (БПС) ФСТ-03В 24В АРТ23043 
Блок датчика (БД) ФСТ-03В СН4  АРТ23019 
Блок датчика (БД) ФСТ-03В С3Н8  АРТ23042 
Блок датчика (БД) ФСТ-03В СО  АРТ23021 

 

Для увеличения числа релейных выходов управления 
внешними исполнительными устройствами 
газоанализатор может быть укомплектован блоком 
релейного расширения ФСТ-03В1 АРТ234025 (стр. 32)

ОСОБЕННОСТИ:

џ Наличие информативного индикатора для 
отображения текущей концентрации, 
информации о неисправностях и т.д., 
встроенная светодиодная и звуковая 
сигнализация;

џ Управление внешними исполнительными 
устройствами (клапан отсечки, сирена и т.п.);

џ Каждый БД соединен с БПС двухпроводной 
линией связи, по которой осуществляется 
питание БД и передача информации;

џ Возможность подключения от 1-ого до 8-ми 
выносных блоков датчиков (БД) любой 
конфигурации;

џ Широкий температурный диапазон 
применения (от -20 до +50 °С);

џ Возможность установки двух порогов 
сигнализации по каждому каналу;

џ Контроль работоспособности каждого 
канала;

џ Возможность накопления информации о 
загазованности и обмен информацией с 
внешними  устройствами интерфейсу       
RS-232 или RS-485.

џ БПС имеет искробезопасные выходные цепи 
уровня “ib”, маркировку взрывозащиты – 
[Ехib]IIC;

џ Блоки датчиков имеют маркировку 
взрывозащиты: СН4, С3Н8 и Ех — l Ех ib d 
IIC T6 Gb; СО, О2, NH3 — 1 Ех ib IIC T6 Gb  и 
могут устанавливаться во взрывоопасных 
зонах помещений и наружных установок.

видео
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Габаритные размеры мм, не более 115х105х60 

Масса кг, не более 0,7 
Напряжение питания, В 
 -сетевое напряжение ~230 В, 50 Гц  
 - постоянное напряжение, В 
 - постоянное напряжение питания БСГ через USB 
разъем, В 

 
от 180 до 

253 
от 10 до 25 

5 
Потребляемая мощность ВА, не более 2,5 
Время прогрева с, не более 130 
Номинальное значение порога срабатывания 
сигнализации: 
1) при контроле об.доли СН4, % ( в %НКПР) 
2) при контроле об.доли С3Н8, % ( в %НКПР) 
3) при контроле массовой концентрации СO, мг/м3  

4) при контроле об.доли СO2, %  

 
 

0,44 (10,0)  
0,17 (10,0)  

30 
0,4 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
при срабатывании сигнализации: 
1) при контроле объемной доли СН4, %  
2) при контроле объемной доли С3Н8, % 
3) при контроле массовой концентрации СO, мг/м3 4)   4) 
при контроле об.доли СO2, %   

 
 

±0,22 
±0,08 
±15  
±0,10  

 

Сигнализатор загазованности ФСТ-06 (И)

Сигнализаторы загазованности (бытовые)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Прибор предусмотрен для установки в 
одноквартирных, блокированных и 
многоквартирных жилых домах в 
помещениях, где устанавливается 
отопительное газоиспользующее 
оборудование. Сигнализатор на диоксид 
углерода используется для контроля 
качества воздуха в помещении и может 
управлять системой вентиляции.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Сигнализатор загазованности ФСТ-06 
стационарный прибор, предназначенный  
для автоматического непрерывного контроля 
газового компонента (определяется типом 
БСГ ФСТ-06), выдачи сигнализации о 
превышении установленных пороговых 
значений, закрытия клапана отсечки газа или 
управления другим исполнительным 
устройством.

Алгоритмы работы сигнализатора ФСТ-06, 
метрологические характеристики 
определяются только блоком сигнализатора 
загазованности (БСГ) не зависимо от вида 
питания.

ОСОБЕННОСТИ БПРИ ФСТ-06:
џ питание БПРИ и БСГ ФСТ-06;
џ силовое статическое реле (сухой контакт) для управление 

исполнительными устройствами;
џ схему управления импульсным клапаном;
џ сигнальное реле для подключения к прибору охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС);
џ дополнительный модуль для подключения различных проводных и 

беспроводных интерфейсов.

ОСОБЕННОСТИ БСГ ФСТ-06:
џ Автоматический непрерывный контроль наличия 

в атмосфере помещения следующих газов (в 
зависимости от установленного сенсора):

 1. CH4 (метан)
 2. C3H8 (пропан)
 3. CO (угарный газ)
 4. CH4/СО одновременно
 5. CO2 (углекислый газ);
џ Защита сенсоров метана, пропана от газовой 

перегрузки;
џ Световая и звуковая сигнализация о превышении 

пороговой концентрации контролируемого 
компонента и неисправности прибора;

џ Световая сигнализация наличия питания;
џ Установка в исходное состояние и переключение 

в режим тестирования пороговых устройств, 
путем нажатия кнопки управления;

џ Управление реле и интерфейсами для передачи 
данных на принимающие устройства по принципу 
«умный дом» (по дополнительному заказу);

џ Наличие резервного питания, часов, регистрации 
данных (по дополнительному заказу);

џ Голосовое информирования о превышении 
пороговых значений концентрации газа и 
неисправности прибора (по дополнительному 
заказу);

џ Наличие USB интерфейса для  газовой 
настройки, изменения порогов сигнализации и 
других программируемых параметров.
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Прибор работает со штатными 
генератором ФКГ 102.2 (стр.25)

Трассоискатель «ПРОГРЕСС К2»  1 
Паспорт  1 
Руководство по эксплуатации  1 
Накопитель USB  с программным обеспечением  1 
USB  кабель считывания данных  1 
Батарейная кассета  1 
Адаптер сетевой, 9В; 2А  1 
Упаковка  1 

 

(с функцией поиска повреждения изоляции)

НАЗНАЧЕНИЕ:
Трассоискатель предназначен для поиска трассы подземных коммуникаций 
(трубопроводы, силовые кабели) и определения глубины залегания без 
вскрытия грунта. Трассоискатель является специализированным прибором, 
прежде всего для поиска мест повреждения изоляционного покрытия 
трубопроводов.

Специализированное многофункциональное устройство для поиска трассы, а 
также повреждений изоляционного покрытия.

Габаритные размеры  трассоискателя , мм, не более  780 х 340 х 230 
Масса трассоискателя, с батареей, кг, не б олее 2,2 
Напряжение питания от адаптера сетевого , В 9 
Время непрерывной работы  с выключенной подсветкой , при 
температуре окр ужающей среды 25 °C, ч, не менее  

 
8 

Максимальное значение определяемой глубины залегания 
коммуникации, м, не более  

5 

Отклонение определяемой величины глубины залегания 
коммуникаций в отсутствие помех , %, не более 

± 10 + 5 см 

Степень защиты  приемника, IP 65 

 

ОСОБЕННОСТИ:
џ Автоматический поиск оси трассы металлической 

коммуникации, силовых кабелей, труб с катодной 
защитой, а также оси трассы неметаллической 
коммуникации, при наличии в ней токопроводящей 
жидкости или поисковой струны.

џ Анализ состояния изоляции трубопровода или силового 
кабеля с определением степени разрушения 
изоляционного покрытия.

џ Непрерывное, автоматическое определение силы тока, 
протекающего по коммуникации в реальном времени.

џ Возможность поиска сразу двух близко расположенных 
коммуникаций, при условии, что одна трасса находится 
под действием тока промышленной частоты.

џ Запись результатов поисковых работ в память 
трассоискателя и последующего переброса их в ПК для 
графического анализа картины повреждений и их 
документирования.

џ Анализ и документирование результатов работ с 
привязкой к координатам на местности, используя 
встроенный модуль систем глобального 
позиционирования в стандартах ГЛОНАСС и GPS.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Городские и областные службы электрохимзащиты и ПТО нефтегазового 
комплекса; маркшейдерские службы нефтегазового комплекса; химическая 
промышленность – транспортные сети аммиака; энергосети городского и 
индустриального электроснабжения; железные дороги; системы проводной 
телефонии; строительные организации; службы геодезии и картографии.

видео
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Диапазон рабочих частот, кГц 0,05…80 
Минимальный шаг перестройки частоты, Гц 1,0 
Пределы определяемой глубины залегания 
коммуникации, м, не более 

 
0,1…7 

Отклонение определяемой величины глубины 
залегания коммуникации (до оси трассы), при 
токе в трассе в месте определения, не менее 100 
мА и отсутствии помех, для глубин 0,1…5,0м, %, 
не более* 

 
 
 
 

± 5 + 20 мм 
Отклонение определяемой величины глубины 
залегания коммуникации (до оси трассы), при 
токе в трассе в месте определения, не менее 200 
мА и отсутствии помех, для глубин 5,0…7,0м, %, 
не более* 

 
 
 
 

± 10 + 50 мм 
Время непрерывной работы с выключенной 
подсветкой, при температуре окружающей среды 
+ 25 °C, ч, не менее 

 
 
8 

Габаритные размеры, мм, не более 820 х 300 х 250 
Масса прибора, без батареи, кг, не более 2,5 
Степень защиты корпуса, IP 65 

 

видео
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Наименование  Кол-во штук 
Приемник-локатор ПРОГРЕСС К -3 1 
Батарейная кассета, тип -1 (опционально тип -2) 1 
Адаптер сетевой зарядного устройства, 9В; 2А  1 
Паспорт 1 
Руководство по эксплуатации  1 
Флэш накопитель с программным обеспечением  1 
Блютуз адаптер 1 
Плечевой ремень  1 
Штырь заземления (опционально)  1 
Упаковка 1 

 

Универсальный трассоискатель «Прогресс» К-3

КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                     АРТИКУЛ

АРТ37001

Прибор работает со штатными 
генератором ФКГ 102.1 (стр.25)

24
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Диапазон формируемых частот 200 Гц…..80 кГц 
Диапазон формируемых токов 50 мА…..5 А 

Выходная мощность 100 Вт 
Диапазон нагрузок 0….4000 Ом 

Диапазон измеряемого 
сопротивления трассы 

0….5000 Ом 

Защита при открытой крышке IP65 
Габаритные размеры 230х185х95 мм 

Вес изделия 3,25 кг 

 

НАЗНАЧЕНИЕ:
Генератор предназначен для 
применения совместно со 
средствами неразрушающего 
контроля подземных 
коммуникаций.

Генератор может работать с трассоискателями 
«Прогресс К-3» , «ПРОГРЕСС К2» (стр. 23) (стр. 22)

КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                             АРТИКУЛ
Генератор сигнала 
«ПРОГРЕСС ФКГ 102.1»  

с дистанционным управлением по 
каналу LoRa + встроенный индуктор  

АРТ102.1 

Генератор сигнала 
«ПРОГРЕСС ФКГ 102.2 » 

без LoRa и встроенного индуктора  АРТ102.1 

 

видео
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Дисплей Графический TFT-дисплей 
Кнопки управления Вкл./Выкл. 
Связь Bluetooth, USB 

Измеряемые величины 

Скорость потока пробы; 
Фоновая концентрация газа; 
Концентрация газа в пробе; 
Емкость батареи. 

Расчетные величины 

Концентрация утечки с учетом фонового уровня газа; 
Интенсивность утечки; 
Разница между 1-м и 2-м измерением интенсивности 
утечки. 

Измеряемая интенсивность 
утечки 

от 1,0 до 350,0 л/мин 

Минимальная детектируемая 
интенсивность утечки 

от 0,15 л/мин 

Погрешность измерения 
интенсивности утечки 

±10% от показания 

Температура 
Эксплуатационная – от -20 до 50 °C  
Хранения – от -40 до 60 °C  

Влажность От 5 до 95% RH (неконденсирующаяся) 

Скорость потока пробы 

Максимальная – 350 л/мин;  
Средняя – 250 л/мин;  
Низкая - 150 л/мин;  
В двухступенчатом режиме 
вторая скорость ниже начальной скорости на 25%  

Метод измерения Перепад давления на трубке Вентури 
Точность измерения потока ±5% от показания 

Датчик природного газа 

Оптический метод. 
Диапазон – от 0 до 100% метана по объёму. 
Точность – ±5% от показания или 0,1 % метана, 
которое больше. 
Метод коррекции по кислороду. 
Диапазон – от 5 до 100% природного газа по объёму. 
Точность – ±2,5% природного газа по объёму. 

Батарея 

Вид – взрывобезопасный, низкотемпературный 
перезаряжаемый Li-Pol; 
Номинальное напряжение – 3,7 V; 
Емкость – 10,0 Ач;  
Время заряда – до 10 часов; 
Продолжительность работы – больше 8 часов 
(циклический режим).  

Память пробоотборника  Циклическая – 50 часов работы  
Память результатов замера, 
фотографии объекта 

Лимитирована памятью телефона 

Габаритные размеры 290*285*100 мм (Длина*Ширина*Высота) 
Вес 4,2 кг 

 

(стр. 35)
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Напряжение питания, В  12,0 
Максимальный ток потребления, А  1,0 

Регулировка расхода ПГС, см 3/мин 0-1000 

Рабочее давление подаваемого газа, 
МПа 
(кгс/см2) 

0,15 – 0,35 
(1,5 – 3, 5) 

Давление срабатывания защиты, МПа  
(кгс/см2) 

0,5 ± 0,1 
(5,0 ± 1,0) 

Максимально допустимое давление на 
входных газовых фитингах, МПа  
(кгс/см2) 

0,8 
(8,0) 

Габаритные размеры, мм, не более  700х500х100  
Масса, кг, не более  14,0 
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Наименование  Значение 
Габаритные размеры, мм, не более  700х500х100 
Масса, кг, не более  14,0 
Напряжение питания, В  12,0 
Максимальный ток потребления, А  1,0 
Регулировка расхода ПГС, см 3/мин 0-1000 
Рабочее давление подаваемого газа, МПа  
(кгс/см2) 

0,15 – 0,35 
(1,5 – 3, 5) 

Давление срабатывания защиты, МПа  
(кгс/см2) 

0,5 ± 0,1 
(5,0 ± 1,0)  

Максимально допустимое давление на 
входных газовых фитингах, МПа  
(кгс/см2) 

0,8 
(8,0) 

 

Наименование  Значение 
Габаритные размеры, мм, не более  700х500х100 
Масса, кг, не более  10,0 
Напряжение питания, В  12,0 
Максимальный ток потребления, А  1,0 
Максимально допустимое давление 
на входе, МПа 
(кгс/см2) 

0,8 
(8,0) 

 

(стр. 28)

(стр. 16)
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Габаритные размеры, мм, не более 260х180х130 
Масса, кг, не более      4,0 
Выходное напряжение при номинальном напряжении 
230 В не должны изменяться более чем, % 

±10 

Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более 400 
Число  каналов 20 

 

Габаритные размеры, мм, не более  260х180х130 
Масса, кг, не более      1,3 
Номинальное выходное напряжения, В  5,2 
Максимальная п отребляемая мощность, ВА, 
не более 

100 

Число  каналов 16 

 

НАЗНАЧЕНИЕ:

Зарядная станция ЗС-USB-16/500 
предназначена для 
периодического заряда 
аккумуляторных батарей 
газоанализатора ФП34  с (стр. 13)
разъемом для заряда USB. 

Зарядная станция обеспечивает:

џ одновременный заряд 
аккумуляторных батарей 16-ти 
портативных приборов;

џ отображение значения 
зарядного тока, времени 
заряда.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

џ температура окружающей 
среды от 1 до плюс 40 °С;

џ относительная влажность до 
98 % при 25 °С;

џ атмосферное давление от 
84,0 до 106,7 кПа;

џ питание осуществляется от 
сети переменного тока с 
номинальным напряжением; 
230 В и частотой 50 Гц.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Зарядная станция ЗС-20 
предназначена для периодического 
заряда аккумуляторных батарей 
портативных приборов трех типов 
производства ФАРМЭК:

џ газоанализатор ФП33 ;(стр. 12)
џ газоанализаторы ФП11.2К     

(стр. 11) (стр. 14), ФП22 ;
џ течеискатели-сигнализаторы 

ФП12 ;(стр. 15)
џ индикаторы утечки газа ФТ-02В1 

(стр. 8) (снят с , ФТ-02В2 
производства).
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Габаритные размеры, мм, не более:  180х60х40  
Масса, кг, не более:  0,5 
Напряжение питания, В:  5±5% 
Потребляемая мощность от источника 
питания, В, не более:  

5 

Максимальная потребляемая 
мощность, ВА, не более:  

3 

Норма средней наработки на отказ с 
учетом технического обслуживания, ч, 
не менее:  

10000 

Средний срок службы, лет, не менее:  10 

 

Габаритные размеры, мм, не более:  130х60х40  
Масса, кг, не более:  0,3 
Напряжение питания, В:  5±5% 
Потребляемая мощность от источника 
питания, В, не более:  

5 

Максимальная потребляемая 
мощность, ВА, не более:  

3 

Норма средней наработки на отказ с 
учетом технического обслуживания, ч, 
не менее:  

10000  

Средний срок службы, лет, не менее:  10 

 

 (стр. 18)
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Адаптер инфракрасной связи «IrTecAd» 

НАЗНАЧЕНИЕ:
IrTecAd предназначен для диагностики 
и калибровки приборов, 
произведенных в НПОДО "ФАРМЭК". 
Адаптер позволяет обмениваться 
данными с прибором по 
инфракрасному каналу связи без 
необходимости вскрытия корпуса 
прибора.

Подключается к персональному 
компьютеру по шине USB и позволяет:
џ тестировать работоспособность 

насоса, датчика, звукового 
излучателя;

џ отслеживать внутренние ошибки;

џ отображать напряжение 
аккумуляторной батареи, датчика;

џ задавать калибровочные данные и 
пороги отключения;

џ просматривать динамику изменений 
характеристик в виде графиков;

џ снимать данные накопления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ        АРТИКУЛ

Адаптер IrTecad                АРТ23101

Поддерживаемые приборы:

Текущая версия программы управления имеет поддержку следующих 
приборов производства НПОДО «ФАРМЭК», имеющих инфракрасный порт:

џ газоанализатор ФП11.2К (приборы до 2011 г. выпуска);

џ газоанализатор ФП33 ;(стр. 12)

џ течеискатель-сигнализатор ФП12 ;(приборы до 2011 г. выпуска)

џ газоанализатор ФП21 (стр. 10).

Блок релейного расширения ФСТ-03В1 

НАЗНАЧЕНИЕ:
Блок релейного расширения (БРР) - стационарный 
прибор, предназначен для увеличения числа релейных 
выходов управления внешними исполнительными 
устройствами в мультиприборных системах, таких как:

џ Газоанализатор ФСТ-03В ;(стр.20)
џ Газоанализатор ФСТ-03м ;(стр. 17)
џ Блок питания и сигнализации ФСТ-03В1 ( .стр. 18)

БРР ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
џ получение управляющих воздействий 

(команд) по RS232/RS485 
замыкание/размыкание реле в 
соответствии с полученной командой;

џ индикацию состояния реле,  индикацию 
адреса БРР и типа RS на ЖКИ;

џ возможность программирования адреса 
БРР на шине (1-15) и типа RS;

џ получение управляющих воздействий 
(команд) по интерфейсу RS485 (1wOk).

КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                               АРТИКУЛ

Блок релейного расширения (БРР) ФСТ-03В1                       АРТ234025

Дополнительное и диагностическое оборудование
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НАЗНАЧЕНИЕ:
Термокаталитический сенсор ГС-1Ех предназначен для 
преобразования концентрации горючих газов и паров в 
воздухе в выходной электрический сигнал. Он является 
комплектующим элементом и может применяться в 
портативных и стационарных газоаналитических приборах.

Сенсор ГС-1Ех конструктивно состоит из рабочего и 
сравнительного сенсоров, которые по своему 
функциональному назначению являются активными плечами 
измерительного моста:
џ с номером – рабочий сенсор;
џ с точкой – сравнительный сенсор. 

Блоки датчиков предназначены для быстрой замены 
чувствительных элементов в приборах. Поставляются 
откалиброванными на поверочные газовые смеси, после 
замены калибровка прибора не требуется.

 
ГС-1Ех АРТ23120
(жесткие выводы)

 
ГС-1Ех АРТ23119
(мягкие выводы)

Приборы где используется сенсор ГС-1Ех с жесткими выводами 
(АРТ23120):
џ Газоанализатор ФСТ-03м (текущая версия прибора с 

круглыми датчиками);
џ Газоанализатор ФП11.2К (СН4/С3Н8);
џ Газоанализатор ФП22;
џ Газоанализатор ФП33;
џ Сигнализатор загазованности ФСТ-05КБ (версии на метан и 

пропан);
џ Блоки датчиков ФСТ-03В1 термокаталитические Т.

Приборы где используется сенсор ГС-1Ех с мягкими выводами 
(АРТ23119):
џ Газоанализатор ФП11.2К (прибор до 2011 г. выпуска);
џ Газоанализатор ФП21;
џ Газоанализатор ФСТ-03В (блоки датчиков прибора);
џ Газоанализатор ФСТ-03м (предыдущая версия с квадратными 

датчиками);
џ Индикатор довзрывных газов ИДК (снят с производства);
џ Сигнализатор концентраций горючих газов СКГГ-1 (снят с 

производства).

Термокаталитические сенсоры, блоки датчиков 

Газочувствительное элементы

Сенсор ГС -1Ех АРТ23119  СН4/С3Н8 мягкие выводы  
Сенсор ГС -1Ех АРТ23219  Н2 мягкие выводы  
Сенсор ГС -1Ех АРТ23120  СН4/С3Н8 жесткие выводы  
Сенсор ГС -1Ех АРТ23220  Н2 жесткие выводы  

Блок датчика ТКС  АРТ12010  
СН4/С3Н8 сменный блок 
датчика  
для ФП11.2К  

Блок датчика 
комбинированный 
ТКС+ПГС ПР10 -
09.03.000  

АРТ12011  
СН4/С3Н8 сменный блок 
датчика  
для ФП22  

Блок датчика 
комбинированный 
ТКС+ПГС  

АРТ12012  
Н2 сменный блок датчика  
для ФП22  

Сенсор ГС -1Ех АРТ23119  СН4/С3Н8 мягкие выводы  

 

ВАРИАНТЫ СЕНСОРОВ И ДАТЧИКОВ

Приборы где используется блок датчика ТКС (АРТ12010):
џ Газоанализатор ФП11.2К (АРТ023030);

Приборы где используется блок датчика комбинированный 
(ТКС+ПГС) (АРТ12011): 
џ Газоанализатор ФП22.

Блок датчика 
ТКС (АРТ12010) 

Блок датчика комбинированный 
ТКС+ПГС (АРТ12011)
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Приборы где используется сенсор ПГС-1Ех с мягкими выводами 
(АРТ23107):
џ Индикатор утечки газа ФТ-02В1;
џ Сигнализатор утечки метана СУМ-94 (снят с 

производства);
џ Сигнализатор утечки метана СУМ-01 (снят с 

производства);
џ Течеискатель-сигнализатор ТС-92 (снят с производства);
џ Течеискатель подземных газопроводов ТПГ-94 (снят с 

производства).

џ Приборы где используется сенсор ПГС-1Ех с
жесткими выводами (АРТ23118):
џ - Газоанализатор ФП22;
џ - Течеискатель-сигнализатор ФП12 (АРТ023001).

Приборы где используется блок датчика ТКС (АРТ12010):
џ Газоанализатор ФП11.2К (АРТ023030);

Приборы где используется блок датчика ПГС (АРТ12009):
џ Течеискатель-сигнализатор ФП12 (АРТ023001);

Приборы где используется блок датчика комбинированный 
(ТКС+ПГС) (АРТ12011): 
џ Газоанализатор ФП22.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Полупроводниковый сенсор ПГС-1Ех предназначен для 
детектирования содержания горючих газов, а также газовых смесей в 
воздухе.

Принцип действия их работы заключается в регистрации изменений 
сопротивления при воздействии на него газа. Полупроводниковые 
сенсоры обеспечивают чувствительность до 0,001 объемного 
процента, что позволяет использовать их в приборах для поиска утечек 
из газопроводов, в том числе под закрытым грунтом

Блоки датчиков предназначены для быстрой замены чувствительных 
элементов в приборах. Поставляются откалиброванными на 
поверочные газовые смеси, после замены калибровка прибора не 
требуется.

Полупроводниковые сенсоры, блоки датчиков 

ПГС АРТ-1Ех 23118
(жесткие выводы)

ПГС-1Ех АРТ23107
(мягкие выводы)

Приборы где используется сенсор ПГС-1Ех с мягкими 
выводами (АРТ231070):
џ Течеискатель-сигнализатор ФП12 (прибор до 2011 г. 

Блок датчика 
ПГС (АРТ12009) 

Блок датчика комбинированный 
ТКС+ПГС (АРТ12011)

Сенсор ПГС -1Ех АРТ23107  СН4/С3Н8 мягкие выводы  
Сенсор ПГС -1Ех АРТ231070  СН4/С3Н8 мягкие выводы для ФП  
Сенсор ПГС -1Ех АРТ23207  Н2 мягкие выводы  
Сенсор ПГС -1Ех АРТ23118  СН4/С3Н8 жесткие выводы  
Сенсор ПГС -1Ех АРТ23218  Н2 жесткие выводы  
Блок датчика ПГС  АРТ12009  СН4/С3Н8  
Блок датчика ПГС  АРТ12026  Н2 
Блок датчика комбинированный 
ТКС+ПГС ПР10 -09.03.000  

АРТ12011  
СН4/С3Н8 сменный блок датчика  
для ФП22  

Блок датчика комбинированный 
ТКС+ПГС  

АРТ12012  
Н2 сменный блок датчика  
для ФП22  

 

ВАРИАНТЫ СЕНСОРОВ И ДАТЧИКОВ

Газочувствительное элементы
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Штанги газозаборные 

Штанга АРТ23113 предназначена для отбора проб контролируемой среды при 
наземном применении. Конструктивно штанга состоит из пробоотборной трубки, 
ручки со встроенным фильтром и трубки полиуретановой (L=1 м). 

Для приборов: ФП33, ФП22, ФП11.2К, ФП12.

Штанга АРТ23113

28cм

фильтр-затвор

Штанга АРТ23341 предназначена для отбора проб контролируемой среды при 
наземном применении. Конструктивно штанга состоит из пробоотборной трубки, 
ручки со встроенным фильтром, трубки полиуретановой (L=1 м) и соединителя для 
подключения к газоанализатору.

Для приборов ФП34.

Штанга АРТ23341

28cм

фильтр-затвор

Штанга телескопическая АРТ23342 предназначена для 
забора пробы анализируемой среды из труднодоступных 
мест, в том числе на большой высоте. Штанга состоит из 
ручки, трубки полиуретановой (L=1 м), фильтрующего 
отсека и соединителя для подключения к 
газоанализатору. 

Для приборов ФП34.

Штанга телескопическая АРТ23342

90cм

фильтр-затвор

Штанга телескопическая (с колоколом) АРТ23128 
предназначена для поиска утечки газа под грунтом. 
Штанга состоит из колпака, в котором установлен 
пылевой фильтр, ручки, трубки полиуретановой (L=1 м) и 
фильтрующего отсека. 

Для приборов: ФП22, ФП12.

Штанга телескопическая (с колоколом) (АРТ23128)

105cм

фильтр-затвор

Штанга телескопическая АРТ23111

90cм

фильтр-затвор

Штанга телескопическая АРТ23111 предназначена для 
забора пробы анализируемой среды из труднодоступных 
мест, в том числе на большой высоте. Штанга состоит из 
ручки, трубки полиуретановой (L=1 м) и фильтрующего 
отсека. 

Для приборов: ФП33, ФП22, ФП11.2К, ФП12.

Аксессуары
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Чехол с катушкой 
(штанга-катушка) с 
фильтром-затвором 
предназначен для забора 
пробы анализируемой 
среды из 
труднодоступных мест: 
колодцев, цистерн и т.п. 
Штанга состоит из 
поплавка, который 
предотвращает 
попадания влаги в 
газозаборный тракт, 

трубки полиуретановой (L=10 м), фильтрующего отсека и 
соединителя для подключения к газоанализатору.

Для приборов ФП34.

Штанга тлескопическая (с колоколом) АРТ23343 
предназначена для поиска утечки газа под грунтом. 
Штанга состоит из колпака, в котором установлен 
пылевой фильтр, ручки, трубки полиуретановой (L=1 
м), фильтрующего отсека и соединителя для 
подключения к газоанализатору. 

Для прибора ФП34.

Чехол ФП34 с катушкой АТР340060

Фильтр АРТ12143 Пылевой фильтр находится в 
газозаборном тракте 
портативных приборов со 
встроенным микронасосом. 
Фильтр предназначен для 
предотвращения попадания 
пыли в газозаборный тракт. 
Замену фильтра требуется 
производить по мере 
загрязнения, но не реже 1 
раза в месяц.

Фильтры

Фильтр-затвор 12043АРТ Фильтр-затвор предназначен для 
предотвращения попадания воды в 
газозаборный тракт приборов. В 
процессе эксплуатации необходимо 
следить за состоянием фильтра. При 
попадании воды и других жидкостей, 
вещество, находящееся в капсуле, 
изменяет окраску с белого на  розовый
или  цвет, что свидетельствует о красный
перекрытии газозаборного тракта.

Дальнейшее использование прибора 
без замены отработанного фильтра-
затвора категорически запрещается!

Адаптер сетевой 5В, 1А 
(ФП34) АРТ34090
Для прибора ФП34.

Зарядное устройство ЗУ7
АРТ23110

Для прибора ФП21.

Адаптер сетевой АРТ23126 
(штекер Д=3,5мм)
Для приборов: ФП33, ФТ-02В1.

 Адаптер сетевой 12В1А
(штекер Д=5,5мм)
Для приборов: ФП22, ФП11.2К, ФП12, ФД-09.

Зарядные устройства 

Штанга телескопическая (с колоколом) АРТ23343

105cм

фильтр-затвор
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Насадки 

Крепежный 
комплект №1 
(стандартный, 
входит в 
комплект поставки)

Крепежный 
комплект №2 
(для тяжелых 
условий эксплуатации)

Крепежный 
комплект №3
(для присоединения 
к сбросным или 
настроечным свечам)

Крепежные комплекты для БД ФСТ-03В1, ФСТ-03м и ФСТ-03В (на выбор):

Насадки для подключения к газопроводам низкого давления Насадка для подключения и проверки давления в бытовых 
газовых плитах и котлах 

Насадка АРТ13114

1/2"

Насадка АРТ13112

65 мм

Насадка АРТ13115

190 мм

Насадка АРТ13113

1"

Крепежные комплекты

Чехлы для приборов

Сумка для 
ФП34 АРТ34005

Чехол для 
ФП33 АРТ23124

Чехол для 
ФП11.К, ФП22,
ФП12, ФД-09 

АРТ23123

Чехол для 
ФТ-02В1  без щупа

АРТ23127

Чехол для 
ФТ-02В1 со щупом

АРТ23117

Чехол для 
ФП21

АРТ23125

Аксессуары

Насадки для присоединения к газовой арматуре для измерителя давления ФД-09

Крепежный 
комплект №4
(стандартный, 
входит в 
комплект поставки)

Разъемы не входят в комплект поставки крепежных комплектов
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На нашем  в плейлисте YouTube канале ФАРМЭК 
«Обслуживание/настройки/инструкции» размещены 
видеоинструкции, где можно найти проблему связанную с 
ремонтов, настройкой, неполадкой и т.п., а также много других 
полезных видео: распаковки и обзоры, инструкции по 
использованию приборов и многое другое.

! Контакты по вопросам обучения сотрудников для 
ремонта/обслуживания продукции ФАРМЭК: +(37533) 681 12 81

Ремонт и обслуживание приборов НПОДО «ФАРМЭК»

Вся документация представлена 
на сайтах www.pharmec.by и www.gaz-farmek.ru 
в разделе «Библиотека» => «Файлы и поддержка». 

Также, на странице каждого прибора во вкладке 
«Документация и ПО» размещены все актуальные 
сертификаты и программы. 

Документы и сертификаты
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Сервисные центры по обслуживанию 
приборов НПОДО «ФАРМЭК»

 

Наименование организации Контакты 

НПОДО «ФАРМЭК» 

220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2В комн. 13-1 
моб. тел.: + (37533) 681 12 81 
e-mail: remont@pharmec.by 
сайт: www.pharmec.by 

Официальный дистрибьютор  
НПОДО «ФАРМЭК» в РФ 
ООО «ГАЗ ФАРМЭК» 

107113, г. Москва, ул. Лобачика, 17; комн. 1,2,3,4,5 
тел. +7 (495) 755 63 46; +7 (495) 739 80 07 
е-mail: info@gaz-farmek.ru 
сайт: www.gaz-farmek.ru 

ОАО «Ленпромгаз» 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Мохова, 22Б 
т/ф. (812) 641-51-20 

ИП Кривовяз Константин Михайлович 
г. Краснодар, посёлок Яблоновский, ул. Восточная, 61/1 
тел. (905)494-93-18, Кривовяз Константин Михайлович 

ООО «Газбытсервис» 
350075, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 178Х, офис 125 
т/ф. (861) 242 10 03, (918) 377 44 50 

ООО «Промавтоматика» 

Республика Башкортостан, г. Мелеуз, 
ул. Береговая, 2 
тел. 8-917-410-50-68, Сергей Владимирович Сенников 
т/ф.: (34764) 5-40-51 

 ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ 
КОМПАНИЯ» 

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 А, строение 7 
(на базе ремонтно-наладочного управления) 
тел. +7 (846) 340-61-61 
тел. (927) 262-64-41, Владимир Николаевич 

ОАО «Волгоградгоргаз» 
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38 
тел. 8-988-971-86-92, Доценко Валерий Николаевич 

АО «Газпром газораспределение 
Волгоград» 

400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38 тел. (8442)25-80-55, 8-961-686-27-84 
Карнишин Роман Леонидович 
е-mail: karnishin_rl@vlg-gaz.ru 

АО «Газпром газораспределение  
Владимир» 

600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д.3 
тел.: (4922) 42-31-07, Кузин Дмитрий Николаевич 
е-mail: dims@vladoblgaz.ru 

ООО Центр «Челябинск 
АгропромНОПТ» 

454048, г. Челябинск, пр. Ленина, 77, пом. 50 
т/ф.: (351) 265 55 00, 265 47 72 

ООО «НТЦ «ЭксиМ» 

350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская 176, офис 6 
тел. +7 (861) 944-09-88, Дашыхин Вадим Анатольевич 
е-mail: info@eksim.info 
сайт: www.eksim.info  

ФБУ «Тюменский ЦСМ» 
625027, г. Тюмень, ул. Минская, 88 
тел. (3452) 22-23-42, вн.2-16, Тимофеев Андрей  
e-mail: csm72l@mai.ru  

ООО «ГАЗКИП» 
430034, Республика Мордовия г. Саранск, ул.1-я Промышленная, д.23, оф. 14 
т/ф. (8342) 55-03-03,  
e-mail: : info@gazkip.ru 

АО «Газпром газораспределение 
Оренбург» 

460022, г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых ,2б 
тел. 8 (3532) 341 284, Горошко Константин Валерьевич 
e-mail: o012302@oblgaz56.ru 

 ООО "Сервисный центр "Ормет" 
620109, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 25, кв. 30, 
тел. (343)272-02-07, моб. тел. (912) 227-81-54, Пургин Денис Витальевич 
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НПОДО «ФАРМЭК»
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-13

моб. тел. (+375 29) 802 84 51   
Е-mail: sales@pharmec.by

www.pharmec.by

ООО «Газ ФАРМЭК»
107113, г. Москва, ул. Лобачика, 17, 5 этаж, каб. 1,2,3,4,5

тел./факс: +7 (499) 264 55 77
 E-mail: info@gaz-farmek.ru

www.gaz-farmek.ru

ТОО «Газсервис-7»
130000  г. Актау  5 А мкр., здание 8, БЦ Нур-Тобе, офис 4-8

тел./факс: +7 (7292) 334177
 E-mail: gazservice-7@mail.ru

ОсОО «ГазСтройАзия»     
720001, г. Бишкек, Первомайский р-н, ул. З. Игембердиева, 12

тел./факс.: +996 553 71 71 08
e-mail: gasstroyasia@mail.ru
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